
Датчик положения клиновой 
задвижки, модель OSY2

ООО «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

tel.: +38-044-594-74-74
e-mail: info@iwt.com.ua

www.iwt.com.ua

DS: 4.04

Issue A

21/10/2016

© 2016 Rapidrop

Rapidrop Global Ltd reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Спецификация материалов: 
Стальное оцинкованное литье, крышка покрыта эмалью 
красного цвета, крепежные елементы для монтажа к 
задвижке из оцинкованной стали.

Технические данные: 
Номинальный рабочий ток:
10 A при125/250 VAC (переменного тока)
2.5 A при 6/12/24 VDC (постоянного тока) 
Степень защиты: IP 67
Рабочая температура: 0 °C...+49 °C 
Вес: 0,61 кг.

Размеры:

стержень укороченный

стержень удлиненный

Основа

Крепежный зажим

Скользящий фиксирующий 
винт (необходимо 2)

Вал

Скоба задвижки

Стержень задвижки

Стержень выключателя

Зажимное кольцо

СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Позиция задвижка открыта Позиция задвижка закрыта

место для монтажа 
кабельных вводов

винт заземления

винт крепящий 
стержень выключателя

стержень выключателя

Применение:
Датчик положения предназначен для контроля положения клина в задвижках с невыдвижным штоком типа OSY в системах 
противопожарной защиты и  водоснабжения, где требуется постоянный надзор. Данная модель оснащена двумя сухими контактами, 
которые информируют о положении задвижки (открытое или закрытое). Корпус защищен от погодных условий и закреплен двумя 
винтами с нестандартными концами. Это защищает устройство от несанкционированного доступа. Датчики могут быть 
использованы как внутри, так и снаружи зданий.




