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Спецификация материалов

Наименование детали Материал

Фиксирующий ключ Чугун  A126-B

Управляющая гайка Бронза B584

Уплотнительное кольцо Синтетический каучук

Верхняя секция Чугун A126-B

Окошко Ор гстекло

Открытый шибер Литой алюминий

Закрытый шибер Литой алюминий

Опорная гайка Бронза B584

Несущая пластина 1/16” металлический лист

Фиксатор Нер жавеющая сталь  302  

Головка Оцинкованная сталь

Шестигранная гайка Оцинкованная сталь

Резьбовая пробка 1/ 2” NPT Ковкий чугун

Рым-болт3/8” Кованая сталь

Шестигранный винт Оцинкованная сталь

Шток AISI 1020

Сцепление Чугун  A126-B

Шплинт Латунь

 Шестигранный винт 3/ 4” Оцинкованная сталь

Телескопический ствол Чугун A126-B

Нижний стояк 4” DI. CI 52ANSI A21.51

Шестигранный винт 3/ 4” Оцинкованная сталь

Опорный фланец Чугун A126-B

Шестигранный винт 5/ 8” Оцинкованная сталь

Шестигранная гайка 5/ 8” Оцинкованная сталь
Диапазон регулировки размера A - мин. 550 мм, макс. 1410 мм

Вертикальная индикаторная колонка

Модель 101

Описание
Вертикальная индикаторная колонка предназначена для 
дистанционного управления и индикации состояния клиновой 
задвижки PIV NRS модель 104FF, расположенной под землей. 




