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Описание
Ящики предназначены для хранения запасных спринклеров. 
Существует нормативный минимум по количеству оросителей, 
которые должны храниться на месте. Это позволяет немедленно 
заменить поврежденный ороситель. Спринклеры, хранящиеся в 
ящике, должны быть идентичными  установленным в спринклерной 
системе.

В таблице ниже указано рекомендуемое количество запасных 
спринклеров для в зависимости от величины системы 
пожаротушения. 

-  Максимальная высота спринклера 90 мм
-  Максимальная величина  диаметра 22 мм (3/ 4”)
- Ящики подготовлены к монтажу на стене
- Ящики выполнены в 3-х размерах

Спецификация материалов
Элемент Материал

Ящик с дверью Сталь 20 SWG 

Покрытие Красная краска RAL 3002

RDCA B12
Ящик на 12 оросителей

RDCA B24
Ящик на 24 оросителя

RDCA B36
Ящик на 36 оросителей

Размеры

Тип  Ширина
мм

Высота
мм

Глубина
мм

 Ящик на 12  оросителей 362 134 101

 Ящик на 24  оросителя 362 215 101

 Ящик на 36  оросителей 362 298 101

Кол-во оросителей в системе Кол-во запасных оросителей

<300 6

300-1000 12

>1000 24




