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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЧАСТЬ 2
ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОМ

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящие инструкции состоят из двух брошюр: ЧАСТЬ 
1 с информацией, относящейся  ко всей выпускаемой 
нами продукции, и ЧАСТЬ 2 с информацией конкретно по 
приобретенному вами электронасосу. Эти две брошюры 
дополняют друг друга, поэтому проверьте, что у вас есть 
они обе.
Соблюдайте приведенные в них указания для обеспечения 
оптимальной отдачи и правильной работы электронасоса. 
За дополнительной информацией обращайтесь к 
ближайшему дилеру. 
В случае, если эти две части содержат противоречивую 
информацию, соблюдайте указания, относящиеся к 
конкретному изделию в ЧАСТИ 2.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ, В 
Т .Ч. ЧАСТИЧНО, ИЛЛЮСТРАЦИИ И/ИЛИ ТЕКСТ.

При составлении инструкций были использованы 
следующие символы:

BHИMAHИE Опасность повреждения насоса или 
установки

Опасность физического или материального 
ущерба

Опасность электрического характера
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3. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА

3.1. ОПИСАНИЕ

Наименование ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС

МОДЕЛЬ / Тип PRA-PRI / Периферийные

3.2. НАЗНАЧЕНИЕ
Для бытового применения (садоводство, фонтаны), подача 
в котлы, автоклавы, промышленного, сантехнического 
применения и кондиционирования. Для забора воды 
из баков для первого сбора или колодца с перепадом 
уровней в 2-3 м.
Используйте электронасос исходя из его технических 
характеристик.

3.3. НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Эти электронасосы не предназначены для работы 
с грязной водой, водой с содержанием кислот 
и коррозивными жидкостями в целом, водой с 
температурой, превышающей указанную в гл. 4, морской 
водой, огнеопасными жидкостями и жидкостями, 
представляющими общую опасность.
Электронасосы никогда не должны работать без 
жидкости.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ PRA - PRI
ЕД. 

ИЗМ. PRA PRI

Макс. температура 
нагнетаемой жидкости °C 80 90

Диаметр на всасывании
* G1Диаметр на 

нагнетании

Макс. давление 
эксплуатации МПа

0.6 (0.50)
0.75 (0.80)

1.2 (1.00-1.50-2.00)
* = резьба по UNI ISO 228

4.2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТИП
С принудительной вентиляцией, 
полностью закрытый с 
охлаждением вентилятором

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ См. табличку электронасоса

ЗАЩИТА ОТ 
ПЕРЕГРУЗКИ

ОДНОФАЗНАЯ: если не указывается 
иначе на дополнительном листе – 
тепловая с автоматическим сбросом
ТРЕХФАЗНАЯ: устанавливается 
монтажником

4.3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ШУМУ В ВОЗДУХЕ

Насос P2
[кВт] Высота оси LpA [дБ]*

PRA/PRI

0.3÷0.45 63
<70

0.6-0.75 71

1.1-1.5 80 73

В таблице указаны максимальные значения создаваемого 
электронасосами уровня шума
* �Уровень звукового давления – Среднее значение 

измерений, выполненных на расстоянии одного 
метра от насоса. Допуск ± 2.5 дБ.

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1. ЗАЛИВКА НАСОСА

BHИMAHИE 	� ЭТА ОПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ.

PRA-PRI 
a)	� Отвинтите шестигранную пробку (1) (гл.6 РИС.1), 

расположенную в передней верхней части корпуса насоса;
b)	� при помощи воронки наполните корпус насоса водой 

до перелива;
c)	� завинтите шестигранную пробку, блокируя ее для 

предотвращения просачивания воздуха.

5.2. СХЕМА ЗАПУСКА (РИС.2)
Для запуска насоса необходимо выполнить следующие 
операции:
a)	� Введите отвертку с плоским лезвием через крышку 

лопастного колеса в задней части насоса так, чтобы 
она совпала с насечкой на конце вала ротора;

b)	� Поверните отвертку в оба направления на несколько 
полных оборотов;

c)	 Подсоедините насос к установке.
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KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2. KISIM
KULLANICI TARAFINDAN ÖZENLE SAKLANILMALIDIR

1. GİRİŞ
Bu kullanım kılavuzu iki fasikülden oluşmuştur: 1. KISIM ve 
satın almış olduğunuz elektro pompa için spesifik bilgileri 
içeren  2. KISIM. Bu iki baskı birbirlerini tamamlayıcıdır, bu 
doğrultuda ikisine de sahip olduğunuzdan emin olunuz.
Elektro pompanın optimal verimini ve doğru işlemesini 
sağlamak için belirtilen kılavuzlarda yer alan bilgilere 
uyunuz. Olası diğer gerekli bilgiler için en yakın yetkili 
satıcıya başvurunuz. 
İki kısımda, birbiriyle çelişkili bilgilerin bulunması durumunda, 
KISIM 2’de yer alan ürünün spesifik bilgilerine uyunuz.

HER  TÜRLÜ SIFAT ALTINDA RESİMLERİN VE/VEYA METNİN 
KISMEN VEYA TAMAMEN ÇOĞALTILMASI YASAKTIR. 

Kullanım kılavuzunun düzenlenmesinde aşağıdaki semboller 
kullanılmıştır

DİKKAT Pompaya veya tesise zarar verme riski

Kişilere ve eşyalara zarar verme riski

Elektrik nitelikli risk

2. ENDEKS
1.	 GİRİŞ	 sf. 17
2.	 ENDEKS	 sf. 17
3.	 ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI	 sf. 17
4.	 TEKNİK VERİLER	 sf. 17
5.	 KULLANIMA HAZIRLIK	 sf. 17
6.	 ŞEMALAR VE RESİMLER	 sf. 19    

3. ELEKTRO POMPA TANIMI VE KULLANIMLARI

3.1. TANIM

Tanım YÜZEY ELEKTRO POMPALARI

MODEL / Tip PRA-PRI / Çevreler

3.2. ÖNGÖRÜLEN KULLANIM

Domestik kullanımlar (bahçe bakımı, fıskiyeler), kazanların 
beslenmesi, otoklav grupları, endüstri, sıhhi ve havalandırma 
kullanımları için. Elektro pompalar, toplanmadan önce 
depolardan veya 2-3 m. derinlikteki kuyulardan su çekmek 
için uygundur.

Elektro pompaları teknik özelliklerine göre kullanınız.

3.3. ÖNGÖRÜLMEYEN KULLANIM

Kirli suyu, asit ve genelde aşındırıcı sıvı mevcudiyetli suyu, 
sıcaklığı 4. bölümde açıklanmış sıcaklığı aşan suyu, deniz 
suyunu, yanıcı ve genelde tehlikeli sıvıları yükseltmek için 
kullanılamazlar. 
Elektro pompalar asla sıvısız çalışmamalıdır.

4. TEKNİK VERİLER

4.1. PRA - PRI POMPALARI TEKNİK VERİLERİ

U.M. PRA PRI

Pompalanmıþ sıvı 
max sıcaklık

°C 80 90

Emme çapı
* G1

Besleme çapı

Max çalıþma 
basıncı

MPa
0.6 (0.50)

0.75 (0.80)
1.2 (1.00-1.50-2.00)

* = UNI ISO 228 uyarınca diş açma

4.2. MOTORLARIN TEKNİK VERİLERİ

TİP T.E.F.C. cebri havalandırmalı

ELEKTRİK VERİLERİ Elektro pompa etiketine bakınız

AŞIRI YÜKLERE KARŞI 
KORUMA

MONOFAZ: ek yaprakta farklı şekilde 
belirtilmemiş ise otomatik yeniden 
düzenlemeli termik
TRIFAZ: kurucu tarafından 
gerçekleştirilecektir

4.3. YAYILAN GÜRÜLTÜ HAKKINDA BİLGİLER

Pompa P2
[kW] Eksen Yüksekliği LpA [dB]*

PRA/PRI

0.3÷0.45 63
<70

0.6-0.75 71

1.1-1.5 80 73

Aşağıdaki tablo elektro pompalar için maksimum ses 
emisyon değerlerini gösterir. 
* �Ses basınç seviyesi - Pompadan bir metre mesafede 

ölçümlerin ortalaması. Tolerans ± 2.5 dB.

5. KULLANIMA HAZIRLIK

5.1. POMPANIN DOLDURULMASI

DİKKAT 	� MOTORUN ELEKTRÝKLÝ TABANI TAMAMEN 
KAPALI OLARAK GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK 
ÝÞLEM.

PRA-PRI  
a)	� Pompa gövdesi cephesinin üstüne konulmuş altıgen 

tıpayı (1) (6.bölüm RES.1) sökünüz;
b)	� bir huni yardımıyla pompayı taşma seviyesine kadar su 

ile doldurunuz;
c)	� hava sızmasını önlemek için altıgen tıpayı bloke olana 

kadar sıkıştırınız.

5.2. ÇALIŞTIRMA ŞEMASI (RES.2)
Pompayı faaliyete geçirmek için aşağıdaki bilgileri izlemek 
gerekir:
a)	� düz kafalı tornavida rotor şaftının ucuna uygulanmış 

kesim ile kesişene kadar tornavidayı pompanın altındaki 
kısma fan kapağı aracılığıyla sokunuz;

b)	 tornavidayı bir çift tam devir için her iki yönde çeviriniz;
c)	 Pompayı tesisata bağlayınız.
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