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ВИДИ ШАФ КЕРУВАННЯ 2 ПУСКАЧ РУЧНИЙ НА 1 НАСОС/ВЕНТИЛЯТОР 
БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ 220/380 В, ДО 5,5 КВТ

9

Технічні характеристики
Модель АПК 40-012-40-11А

Напруга живлення 1×220 В ± 10 %, 50 Гц; 
3×380 В ± 10 %, 50 Гц

Кількість двигунів 1
Номінальний струм 1–12 А
Датчики для підключення Термореле
Індикація Мережа
Температура навколишнього 
середовища 

0…+40 °С  
(середня не більше +35°С)

Відносна вологість 20–90 % (без конденсату)
Ступінь захисту IP40
Корпус Пластик або метал
Габаритні розміри 330×240×120 мм

Принцип роботи:
Пускач ручний може використовуватися для 

більшості моделей електродвигунів, номінальний 
струм яких не перевищує 12 А. Пускач ручний може 
використовувати температурні реле перевантаження 
(термореле), вбудовані в обмотки двигуна, і вимикати 
насос в разі перегріву.

Якщо сталося відключення насоса в результаті 
перегріву, включення здійснюється ручним 
перезапуском за допомогою вимикача на передній 
панелі. Після аварійного відключення основного 
живлення і подальшої його подачі, пускач ручний 
автоматично перезапускає насос.
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БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ 220/380 В, ДО 5,5 КВТ
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ВИДИ ШАФ КЕРУВАННЯ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ ОДНИМ НАСОСОМ 
3Х230 В, ДО 2,2 КВТ2 10

Технічні характеристики
Напруга живлення 1×220 В ± 10 %, 50 Гц, на виході 3×220 В
Кількість насосів 1
Датчики для підключення реле тиску (для пульта с PS11)
Індикація «Мережа», «Робота / Аварія»  (для пульта з PS11)

Захист від короткого замикання, сухого ходу, перенавантаження, перевантаження за струмом 
(для пульта з PS11)

Температура навколишнього 
середовища Від 0 до +40 °С (середня не більше +35 °С)

Відносна вологість 20–90 % (без конденсату)
Ступінь захисту IP40
Корпус Пластик

Параметри двигуна насоса повинні відповідати 
характеристикам пульта керування (див. табл. 
Технічні характеристики). Живлення пульта керування 
здійснюється напругою 1×220 В.

Пульт є комплектним пристроєм і не вимагає на 
вході додаткового автомата захисту мережі.

Пульт забезпечує захист насоса від короткого 
замикання.

При натисканні кнопки «Пуск» на панелі пульта 
повинна засвітитися лампа, що сигналізує про те, 
що напруга мережі подана на насос, і він повинен 
запуститися. Вимкнення насоса відбувається 
приведенням кнопки «Пуск» в зворотне положення.

Пульт керування забезпечує автоматичну роботу 
насоса з реле контролю в режимі підвищення тиску. Для 
додаткового захисту від сухого ходу існує можливість 
підключення реле сухого ходу. Дані пристрої можуть 
встановлюватися на свердловинні і колодязні насоси, 
які забезпечують котеджі / приватні будинки питною 
водою.

Параметри двигуна насоса повинні відповідати 
характеристикам пульта керування (див. табл. 
Технічні характеристики). Живлення пульта керування 
здійснюється напругою 1×220 В.

Пульт керування забезпечує наступні типи 
захисту: захист від короткого замикання, захист від 
перевантаження за струмом (клас спрацьовування 
10), захист від недовантаження за струмом (дозволяє 
уникнути сухого ходу насоса). Коефіцієнт спрацювання 
насоса при сухому ході за замовчуванням дорівнює 
0,7, що означає, що при падінні навантаження до 
значення 0,7 насос буде відключений. Даний коефіцієнт 
може бути переналаштований. Принцип вимірювання 
недовантаження за струмом дозволяє уникнути 
використання реле захисту від сухого ходу.

Реле реагує на перевищення напруги в мережі на 
15% (від 230 В) і відключає електродвигун. Як тільки 
напруга буде нижче на 15% від 230 В, реле перезапустить 
двигун. При спрацьовуванні реле від недовантаження 
за струмом двигун відключається.

Пульт з захистом від короткого замикання з 
вбудованим пусковим конденсатором роботи

Пульт з реле захисту двигуна для автоматичного 
підвищення тиску в системі
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2ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ ОДНИМ НАСОСОМ 
3Х230 В, ДО 2,2 КВТ

10
Таблиця підбору

Тип Потужність, (кВт)
Характеристики насосів

Розміри*, (мм)
Струм, (А) Ємність, (мкФ)

АПК23-004-40-11А 0,37 3,5 20

за замовленням

АПК23-005-40-11А 0,55 4,6 25
АПК23-006-40-11А 0,75 6 35
АПК23-010-40-11А 1,1 9,1 40
АПК23-012-40-11А 1,5 11,7 50
АПК23-016-40-11А 2,2 15,3 80

АПК23-004-40-11А с PS11 0,37 3,5 20
АПК23-005-40-11А с PS11 0,55 4,6 25
АПК23-006-40-11А с PS11 0,75 6 35
АПК23-010-40-11А с PS11 1,1 9,1 40
АПК23-012-40-11А с PS11 1,5 11,7 50
АПК23-016-40-11А с PS11 2,2 15,3 80

Приклади замовлення:
·· АПК23-016-40-11А.
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ВИДИ ШАФ КЕРУВАННЯ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ ОДНИМ НАСОСОМ 
3Х230 В, ДО 2,2 КВТ
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3Х230 В, ДО 2,2 КВТ
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ВИДИ ШАФ КЕРУВАННЯ ВВІДНІ РОЗПОДІЛЬНІ ШАФИ2 11

Технічні характеристики
Напруга живлення 3×380 в ±10% для АРП40
Частота мережі 50 Гц
Температура навколишнього 
середовища 0…+40 °C (середня не більше +35 °С), кліматичне виконання УХЛ4.

Відносна вологість не більше 60 % (при t° +40 °С) 
Додаткові модулі ввідний рубильник, розетка
Корпус метал

Навколишнє середовище невибухонебезпечне, не містить агресивних парів і газів в концентраціях, що руйнують 
метали і ізоляцію, що не насичене струмопровідним пилом і водяними парами

Місце установки захищене від затоплення водою або іншими рідинами, від проникнення радіації, різких 
поштовхів (ударів) і сильного трясіння

Робоче положення в просторі вертикальне (допустиме відхилення від вертикалі - 5 ° в будь-яку сторону)

Ввідні розподільні пристрої серії АРП/РП (далі 
ВРП) - це електротехнічний пристрій низької напруги, 
що містить апаратуру, що забезпечує можливість 
введення, розподілу й обліку електроенергії, а також 
керування і захисту відхідних розподільних і групових 
електричних ланцюгів в житлових, громадських 
і промислових будівлях, яка розміщена у вигляді 
відповідних функціональних блоків в одній або 
декількох з'єднаних між собою (механічно і електрично) 
панелях або в одній шафі, в залежності від типу будівлі.

Маркування
Приклад: АРП 40 -416.2/216.6 -54 У
Шафа керування:
АРП – ввідний 
розподільний пристрій;
РП – розподільна панель.
Номінальна напруга:
40 – 380 В;
Кількість/струм виводів навантаження:
2 – кількість виводів навантаження (автоматів);
16 – номінальний струм в амперах;
4 – 4 – 3х380 В або 2 – 1х220 В
Ступінь захисту:
54 – ІР54.
Модифікація:
А – один ввід живлення;
Б – два вводи живлення з автоматичним вводом 
резерву (АВР);
К – з компенсуючим конденсатором;
У – з пристроєм захисного відключення (ПЗВ);
Е – з лічильником обліку електроенергії.

Стандартна лінійка шаф
Тип Живлення(50 Гц) Кількість вводів живлення

АПК40-ХХХ-54А 3×380 В 1
АПК40-ХХХ-54Б 3×380 В 2 з АВР
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2ВВІДНІ РОЗПОДІЛЬНІ ШАФИ 11

*При замовленні шафи керування з опціями або комплекту, габарити, зазначені в таблицях підбору можуть бути змінені. В цьому випадку 
габарити надаються за запитом.

Приклади замовлень шаф керування:
1.	АРП40-250-54Б.
2.	РП40-416.2/410.1/216.6-54A.
3.	РП40-463.2/416.4/210.5-54К з ввідним вимикачем.
4.	АРП40-320-416.4/410.2/216.12-54БУЕ з розеткою 3х380 В, 32 А. 

Таблиця підбору
Тип U, В/тип I, А Розміри, мм В×Ш×Г

АПК40-016-54Б

3x380/АРП

16

500х400х200

АПК40-025-54Б 25
АПК40-032-54Б 32
АПК40-037-54Б 37
АПК40-050-54Б 50
АПК40-063-54Б 63
АПК40-075-54Б 75

700х500х250АПК40-095-54Б 95
АПК40-110-54Б 110
АПК40-145-54Б 145 1000х600х300
АПК40-185-54Б 185

800х600х300АПК40-200-54Б 200
АПК40-250-54Б 250
АПК40-400-54Б 400

1200х800х400

АПК40-630-54Б 630
АПК40-800-54Б 800

АПК40-1000-54Б 1000
АПК40-1250-54Б 1250
АПК40-1600-54Б 1600

 Призначення ВРП
·· прийом, розподіл та облік електричної енергії 

напругою 220/380/690В трифазного змінного струму 
частотою 50 Гц в мережах з глухозаземленою та 
ізольованою нейтралями;

·· захист ліній при перевантаженнях і коротких 
замиканнях;

·· захист від ураження електрострумом при 
ймовірному контакті людини з провідними струм-
ділянками електричної схеми будівлі;

·· дозволяють в позаштатних ситуаціях 
використовувати нечасте ввімкнення/вимкнення 
електроліній групових кіл.

ВРП серії АРП змонтовані таким чином, що є 
захист від прямого дотику до струмоведучих частин, 
в разі якщо відкриті передні двері. Вони являють 
собою металеві або пластикові шафи підлогового 
або настінного виконання. Ввід може бути як зверху, 
так і знизу. Компонування ВРП з окремих панелей 
або єдиною конструкцією проводиться при розробці 
проектів електрообладнання будівель. Для відділення 
секцій передбачено установку текстоліту. Уніфікована 
модульна структура шаф розподілу живлення АРП 
і РП дозволяє зібрати шафу розподілу живлення 
будь-якої складності і конфігурації, на замовлення 
можливе виготовлення нестандартних варіантів 
шаф, що відрізняються розташуванням пристроїв, 
комплектацією або схемою.

У стандартному виконанні ВРП застосовується 
система заземлення TN-S, нульовий захисний і 
нульовий робочий провідники розділені на всій її 
довжині.

У серії АРП як ввідного пристрою встановлюється 
вимикач навантаження.

Модифікація шафи з автоматичним вводом 
резерву

У шафах розподілу серії АРП з автоматичним вводом 
резервного живлення (модифікація Б), є можливість 
вибору основного (резервного) вводу живлення, 
крім того, на панелі оператора виведена світлова 
сигналізація за наявністю живлення на кожному вводі.

Основні функції, які забезпечує шафа розподілу 
електроживлення з автоматичним вводом резерву 
(модифікація Б):

·· при зникненні або неправильній послідовності 
підключення фаз відбувається автоматичне 
перемикання з основного вводу на резервний, а при 
відновленні живлення на основному вводі – зворотне 
перемикання;

·· автоматичне відключення від мережі живлення при 
зникненні однієї з фаз на обох вводах і автоматичне 
включення при їх появі;

·· контроль напруги на вводах;
·· захист мережі живлення від короткого замикання;
·· селективність відключення.
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3ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Системи автоматизації на базі шаф керування і 

автоматики – комплекс шаф, які керують закінченим 
технологічним процесом або окремою його частиною, з 
можливістю інтеграції в існуючі системи АСК ТП.

Системи автоматизації можуть бути як локальними, 
для керування окремою системою, так і системами 
верхнього рівня, що об'єднують кілька технологічних 
процесів або контурів.

Системи АСК ТП – це комплексні системи 
керування технологічним процесом або обладнанням, 
являють собою комплекс шаф для керування всіма 
електричними, пневматичними і гідравлічними 
приводами, допоміжним обладнанням. Силові і 
розподільні шафи передають дані про стан виконавчих 
систем і приймають команди керування з контролера 
верхнього рівня і (або) АРМ-оператора процесу.

Шафи і системи автоматизації можуть 
застосовуватися для автоматизації циклічних і 
безперервних процесів, а також окремих технологічних 
операцій.

Для окремих операцій система автоматики може 
бути поєднана в єдиному корпусі з силовою частиною, 
включаючи пристрої плавного пуску і перетворювачі 
частоти для керування електродвигунами.

Системи автоматики побудовані на базі 
програмованих логічних контролерів і промислових 
комп'ютерів провідних світових виробників систем 
автоматики.

Автоматичне робоче місце оператора – промисловий 
комп'ютер з встановленою системою SCADA, яка 
дозволяє візуалізувати технологічний процес, вести 
архівацію подій, будувати графіки і тренди зміни 
виміряних значень системи.
Сфера застосування:
•• Автоматизація технологічних процесів в 

промисловості (контроль і регулювання технологічних 
параметрів, диспетчеризація технологічного процесу, 
автоматизація вузла,).

•• Автоматизовані системи водопостачання та 
каналізації (водозабори та насосні станції підйому, 
станції перекачування і очищення стічних вод, 
каналізаційні насосні станції).

•• Автоматизовані системи теплопостачання (ТЕЦ, 
котельні, теплові пункти).

•• Автоматизовані системи газопостачання 
(газорегуляторні пункти, газорегуляторні станції, 
газорегуляторні установки).

•• Автоматизація та диспетчеризація інженерних 
систем будівель (опалення, вентиляція і кондиціювання, 
водопостачання і каналізація, газопостачання, 
електропостачання, системи пожежогасіння та 
димовидалення).
Основні функції
•• Збільшення обсягів продукції, що випускається.
•• Підвищення ефективності виробничого процесу.
•• Підвищення якості продукції.
•• Підвищення економічності, зниження витрат 

сировини.
•• Підвищення безпеки виробничого процесу.
•• Зниження впливу людського фактору.
•• Виключення присутності людей на потенційно 

небезпечних ділянках виробництва.
•• Покращення якості регулювання.
•• Підвищення коефіцієнта готовності обладнання.
•• Підвищення екологічності.
•• Скорочення чисельності обслуговуючого персоналу.
•• Покращення ергономіки праці операторів процесу.
•• Скорочення витрат виробництва товарів і послуг
•• Забезпечення автоматичної подачі і регулювання 

систем тепло та холодопостачання, систем 
кондиціонування, систем водопідготовки, запобігання 
аварійним ситуаціям. 

•• Збільшення часу між сервісним обслуговуванням.
•• Збільшення терміну служби обладнання.
•• Автоматизоване водопостачання.
Основні переваги
•• Робота з замовником, починаючи зі стадії 

формування технічного завдання і закінчуючи 
пусконалагоджувальними роботами та гарантійним і 
післягарантійним обслуговуванням.

•• Розробка і поставка обладнання для автоматизації 
під ключ.

•• Досвід європейських інженерів.
•• Власне виробництво.
•• Всі системи автоматизації орієнтовані на рішення 

задач замовника і проектуються виходячи з реальних 
умов роботи.
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ШАФИ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВИМ 
ПУНКТОМ ШКТП13ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Шафи автоматизації ШКТП призначені для 
автоматичного керування процесами в теплових 
пунктах: погодозалежне регулювання подачі теплоносія 
в систему опалення, гаряче водопостачання, системи 
вентиляції та ЛГВС (схема автоматизації теплового 
пункту показана нижче). Шафи керування дозволяють 
впровадити SCADA-системи та системи глобального 
моніторингу і диспетчеризації. Шафи керування серії 
ШКТП забезпечують такі види захистів:

•• захист силової частини електричних ланцюгів від 
короткого замикання і перевантаження по струму;

•• захист корпусу IP54;
•• захист від прямого дотику до струмоведучих частин 

за всіма вимогами ПУЕ. 
Підбір шаф керування ШКТП 
Шафи автоматизації ШКТП дозволяють керувати 

таким обладнанням:
•• Регулюючі клапани.
•• Циркуляційні насоси, підвищувальні насоси, 

свердловинні насоси, вентиляційні пристрої та ін.
•• Насоси і клапани підживлення.

Таблиця підбору

P, кВт I, А
ГВП Опалення Вентиляція Підтримання тиску

1 насос 2 насоса 1 насос 2 насоса 1 насос 2 насоса 1 насос 2 насоса

1х220 В
до 2,2 0,1-6 Г1х1ф(006) Г2х1ф(006) О1х1ф(006) О2х1ф(006) В1х1ф(006) В2х1ф(006) П1х1ф(006) П2х1ф(006)
2,2-7,5 6-15,5 Г1х1ф(016) Г2х1ф(016) О1х1ф(016) О2х1ф(016) В1х1ф(016) В2х1ф(016) П1х1ф(016) П2х1ф(016)
7,5-11 15,5-25 Г1х1ф(025) Г2х1ф(025) О1х1ф(025) О2х1ф(025) В1х1ф(025) В2х1ф(025) П1х1ф(025) П2х1ф(025)

3х380 В
до 2,2 0,1-6 Г1х3ф(006) Г2х3ф(006) О1х3ф(006) О2х3ф(006) В1х3ф(006) В2х3ф(006) П1х3ф(006) П2х3ф(006)
2,2-7,5 6-15,5 Г1х3ф(016) Г2х3ф(016) О1х3ф(016) О2х3ф(016) В1х3ф(016) В2х3ф(016) П1х3ф(016) П2х3ф(016)
7,5-11 15,5-25 Г1х3ф(025) Г2х3ф(025) О1х3ф(025) О2х3ф(025) В1х3ф(025) В2х3ф(025) П1х3ф(025) П2х3ф(025)

AРМ диспетчера

насос

регулювальний клапан 

двоходовий клапан

теплообмінник

сигнал «від шафи»сигнал «на шафу»

датчик зовнішнього повітря
ультразвуковий
расходомір

реле тиску

датчик температури

вхідний
трубопровід

вихідний
трубопровід

вузол обліку

опалення

вентиляція

ГВП

ХВП

підживлення

підживлення

підживлення

Шафа керування 
тепловим пунктом 

Рис 28 – Схема автоматизації теплового пункту
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Шафа керування

АПК

Номінальна напруга:
23 – 220 В;
40 – 380 В;
69 – 690 В

40

Модуль керування контуром ГВП

-Г

Кількість насосів:
1 – один насос;
2 – два насоса, режим робочий-резервний

1

Напруга насосів:
1ф – 1х220 В;
3ф – 1х380 В

х1ф

Мax струм двигунів, підключених до контуру. Якщо двигуни не 
підключаються до шафи – не вказується

(006)

Р1 – один регулюючий клапан;
Р2 – два регулюючі клапани, робота в каскаді
П – насос підживлення;
1 – один насос;
2 – два насоси, режим робочий-резервний
Напруга насосів підживлення:
1ф – 1х220 В;
3ф – 1х380 В
Мax струм двигунів, підключених до контуру. Якщо двигуни не 
підключаються до шафи – не вказується

Р1 /П1 х1ф (006) -О 2 х3ф (016) /П2 х1ф (006) -В 2 х3ф (025) -ШКТП

Модуль керування контуром опалення
Кількість насосів:
1 – один насос;
2 – два насоса, режим робочий-резервний
Напруга насосів:
1ф – 1х220 В;
3ф – 1х380 В
Мax струм двигунів, підключених до контуру. Якщо двигуни не 
підключаються до шафи – не вказується
П – насос підживлення;
1 – один насос;
2 – два насоси, режим робочий-резервний
Напруга насосів підживлення:
1ф – 1х220 В;	
3ф – 1х380 В
Мax струм двигунів підживлення

Модуль керування контуром вентиляції
Кількість насосів:
1 – один насос;
2 – два насоса, режим робочий-резервний
Напруга насосів:
1ф – 1х220 В;	
3ф – 1х380 В
Мax струм двигунів, підключених до контуру. Якщо двигуни не підключаються до шафи – не вказується	

Шафа керування тепловим пунктом

3 1ШАФИ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВИМ 
ПУНКТОМ ШКТП
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Приклади маркування

АПК40-О1х3ф (016) Р1/П1-ШКТП
Живлення 3×380 В. Один контур опалення. У контурі 

один циркуляційний насос, один регулюючий клапан і 
один клапан підживлення. Насос в контурі 3 × 380 В, до 
7,5 кВт. Насосів підживлення немає.

Типова електрична схема для ШКТП на 1 контур 
опалення з одним циркуляційним насосом, регулю-
ючим клапаном і клапаном підживлення приведена 
нижче. Керування по двом датчикам температури.

Маркування ШКТП О1х3ф (016) Р1 / П1
АПК40-Г2х3ф(006)Р1-О2х3Ф(016)Р1-В2х3Ф(016)

Р1-ШКТП
Живлення 3×380 В. Контур ГВП, контур опалення і 

контур вентиляції, в кожному контурі один регулюю-
чий клапан. У контурі ГВП два насоси, 3×380 В до 2,2 
кВт. У контурі опалення два насоси, 3×380 В, до 7,5 кВт. 
У контурі вентиляції два насоси, 3×380 В, до 7,5 кВт. 
Насосів підживлення немає.

АПК40-Г2х1ф(006)Р2-О2х3ф(025)Р1/П1х1ф(006)-
О 2 х 3 ф ( 0 2 5 ) Р 1 / П 2 х 1 ф ( 0 0 6 ) - В 2 х 1 ф ( 0 1 6 ) Р 1 /
П1х1ф(006)-ШКТП.

Живлення 3×380 В. Контур ГВП, два контури опален-
ня, контур вентиляції, в контурах опалення і вентиляції 
по одному регулюючому клапану. Контур ГВП з двома 
однофазними насосами 1х220 В, до 7,5 кВт і двома ре-
гулюючими клапанами, що працюють в каскаді. Кон-
тур опалення з двома насосами 3×380 В, до 11 кВт і на-
сосом підживлення 1×220 В, до 2,2 кВт. Другий контур 
опалення з двома насосами 3×380 В, до 11 кВт, і двома 

насосами підживлення 1×220 В, 2,2 кВт. Контур венти-
ляції з двома насосами 1×220 В, до 7,5 кВт і насосом 
підживлення 1×220 В, до 2,2 кВт.

АПК23-Г2Р1-О2Р1-О2Р1/П2-В1Р1-ШКТП.
В цьому випадку, насоси не підключаються до шафи 

ШКТП. Захист і подача силового живлення на насоси 
здійснюється через окремі шафи керування. ШКТП 
здійснює керування процесом.

Живлення 1×220 В. Керування контуром ГВП ' з 
двома насосами і одним клапаном регулювання, ке-
рування контуром опалення з двома насосами, одним 
клапаном регулювання. Керування другим контуром 
опалення з двома насосами з одним клапаном регу-
лювання і двома насосами підживлення. Керування 
контуром вентиляції з одним насосом і одним регулю-
ючим клапаном.

Якщо в контурі не вказано насос підживлення, це 
означає що ШКТП керує відкриттям і закриттям клапа-
на підживлення за сигналами від реле тиску.
Опції для шаф

Стандартні, як для лінійок ШК з релейним регулю-
ванням. Блок підключення джерела безперебійного 
живлення (ІБП). Додаткові вводи живлення (з АВР, або 
без АВР), додаткові керуючі сигнали (зовнішній пуск), 
диспетчеризація як дискретна, так і через інтерфейси і 
радіоканали, підключення додаткових датчиків і реле, 
додаткові насоси, підвищення захисту від пилу і воло-
ги до IP66.

На опції формується запит.

ШАФИ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВИМ 
ПУНКТОМ ШКТП13ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
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3 1ШАФИ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОВИМ 
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Шафа диспетчеризації (ШД) підходить для всіх 
лінійок шаф керування. До однієї ШД можливо 
підключити до 6 різних шаф одночасно (можливість 
підключення більшої кількості уточняється за 
запитом).

Шафа диспетчеризації дозволяє в режимі реального 
часу відслідковувати такі стани підключених ШК:

•• отримувати і обробляти інформацію про стан 
системи в цілому;

•• змінювати налаштування, таймери та інші 
параметри в підключених ШК;

•• архівувати системні повідомлення і виводити 
графіки для аналогових даних від ШК;

•• формувати статусні повідомлення, формувати лог 
подій для відстеження всієї інформації про стан шаф 
керування протягом періоду експлуатації.

Для кожного з 6 підключених ШК створюється 
своє робоче поле (віртуальний АРМ), на якому 
відображається стандартна мнемосхема системи 
керування ШК.

Мнемосхеми, типи даних і параметри системи 
залежать від типу підключених ШК і вибираються 
при створенні віртуального АРМ і його конфігурації. 
Перепрограмування шафи диспетчеризації не потрібно.

Перемикання між віртуальними АРМ відбувається 
за допомогою інтерфейсу керування, відображення 
поточних статусів підключених ШК здійснюється на 
основному екрані.

Вбудований майстер налаштування шафи 
диспетчеризації дозволяє зробити налаштування 
системи диспетчеризації простим і швидким.

Вбудований помічник відображає підказки при 
віддаленому налаштуванні ШК, що дозволяє просто і 
точно налаштувати системи під конкретні завдання.

Додатково шафа диспетчеризації дозволяє 
формувати статусні смс-повідомлення і має 
вбудований веб-сервер для перегляду поточного стану 
системи і функцій діагностики.

Шафи диспетчеризації стандартно виготовляються 
в корпусах (пластик або метал на вимогу), що 
забезпечують захист IP54 і кліматичне виконання 
УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Маркування
Приклад: АПК 40 -001 -54К 11Д
Шафа керування
Номінальна напруга:
23 – 220 В;
40 – 380 В
Номінальний струм шафи керування:
0,63-1 – діапазон струмів, А
Ступінь захисту:
54 – ІР54.
11Д – шафа диспетчеризації;
11ДБ – шафа диспетчеризації з двома вводами 
живлення з вбудованим АВР.

ШАФИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ23ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
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ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ 4
4.1 Датчик тиску (поставляється окремо)

4.2 Реле тиску (поставляється окремо)

Датчик тиску призначений для вимірювання тиску і 
виведення аналогового сигналу (вихідний сигнал 4-20 
мА, двопровідний) на ПІД-регулятор перетворювача 
частоти або на контролер. Межа вимірювання тиску 
до 25 бар. Частини, що контактують з вимірюваним 
середовищем, виконані з нержавіючої сталі і повністю 
заварені, виключаючи можливе пошкодження 

За допомогою реле тиску можна виконувати 
регулюючі та захисні функції. Захисні функції 
включають обмеження за тиском і відключення при 
зниженому тиску.

Такі функції здійснюються за допомогою 
перемикання електричних контактів в разі виходу 
тиску за допустимі межі. 

Властивості:
•• посилені контакти;
•• з'єднання під гайку або пайку;
•• стандартний контакт SPDT з однаковим струмом на 

обох контактах;
•• здвоєний пресостат з двома окремими контактами 

SPDT по стороні низького тиску та високого.

Технічні характеристики
Живлення датчика 10-30 В постійного струму

Вихідний сигнал 4-20 мА, двопровідний
Температура вимірюваного 
середовища -40…+100 °C

Електричне з'єднання L-роз'єм
Точність вимірювання ±1 %
Приєднання G 1/4''

Технічні характеристики PS3
Типи контактів SPDT для PS3
Індуктивний струм (AC15)
Індуктивний струм (DC13)

1,5 A/230 V AC
0,1 A/230 V DC

Струм при повному навантаженні
Струм заблокованого ротора

2,5 A/230 V AC 
15 A/230 V AC

Клас захисту DIN 40050/IEC 529 IP54
Температура робочого середовища 
Максимальна температура

-40…+70 °C 
+70 °C

Вхід кабелю PG 16
Блокуючий пристрій Фіксатор

Монтажні гвинти M4/UNC 8-32

Реле низького 
тиску

Реле високого 
тиску

Тип реле тиску PS3-A1R PS3-ALR

Заводське задання, МПа 0,2/1,1 4,2/4,5

Регульований діапазон, МПа 0,6…6 0,1…16
Диференціал (гістерезис), МПа 0,9 0,3
Макс. робочий тиск PS, МПа 27 27
Тиск випробування PT, МПа 30 30

Тип з’єднання G 1/4" male 
brass

G 1/4" male 
brass

Таблиця вибору датчика тиску
0–6 бар

0–10 бар

0–16 бар

0–25 бар

вимірювальної частини перетворювача в результаті 
впливу вимірюваного середовища. Компактний корпус 
також має виконання з нержавіючої сталі і має клас 
пиловологозахисту IP65.

Датчик тиску рекомендується підключати до шафи 
керування витою парою або екранованою витою 
парою.
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ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ 4

4.4 Датчик рівня поплавкового типу

4.3 Реле тиску для захисту від сухого ходу

Реле тиску для захисту від сухого ходу має компактні 
розміри та можливість тонкого регулювання.

Реле тиску перешкоджає роботі обладнання при 
низькому тиску рідини. При зниженні тиску нижче 
0,8 бар реле тиску, яке знаходиться зазвичай у 

Технічні характеристики
Напруга комутації (50 Гц) 220…240 В

Максимальний робочий струм 10А

Максимальний пусковий струм 18А

Температура вимірюваного середовища +1…+40 °C
Електричне з'єднання L-роз'єм
Матеріал ізоляції кабелю ПВХ

Технічні характеристики
Стандартна напруга 5 В…230 В

Вихідний сигнал 4-20 мА, 
двопровідний

Максимальна температура рідини +90 °C

Діапазон тиску 0,2…6 бар
Nfast Вкл 3
Фіксований диференціал 0,1…0,4 бар
Регульований диференціал 0,2…0,6 бар

Приєднання G 1/4''

відкритому стані, закривається і надсилає сигнал 
до шафи керування про зупинку роботи обладнання. 
При підвищенні тиску вище 1 бара обладнання 
повертається до нормального режиму роботи. Реле 
тиску зазвичай знаходиться на вхідному колекторі. 

Поплавковий вимикач призначений для керування 
роботою насосів за рівнем рідини. Поплавкові вимикачі 
застосовуються для організації автоматичних систем 
заповнення резервуара або відкачування води. 

Застосовується для керування насосами в 
автоматичному режимі і захисту від роботи без води 
(сухий хід).
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КОРОТКИЙ ОПИС ЗАСТОСОВУВАНИХ КОМПОНЕНТІВ 5

Перетворювачі частоти фірми ABB монтуються в 
шафи, які здійснюють частотне регулювання двигуна 
насоса або вентилятора.

Серія перетворювачів ACQ580 фірми ABB розроблена 
спеціально для керування насосами і вентиляторами 
з урахуванням всіх можливих вимог насосно-
вентиляторного застосування, включаючи моніторинг 
навантаження і функції логічного компаратора. 
Контроль навантаження дозволяє подавати на 
зовнішній ланцюг сигнали при досягненні заданого 
рівня максимального та мінімального навантаження. 
Таким чином, можна відстежити обрив приводного 
ременя вентилятора, кавітацію або сухий хід насоса. 
Функції компаратора дозволяють запрограмувати 
вихідні реле на перемикання не тільки при певних 
станах, але і при будь-яких поєднаннях подій в системі. 
Спеціально вбудована функція дозволяє вибрати 
найменший рівень шуму в даній системі керування.

У стандартній комплектації в ACQ580 вбудований 
пульт керування, є вхід для підключення термістора 
електродвигуна. Серед численних вбудованих функцій, 
розрахованих на насосне та вентиляторне застосування, 
слід виділити наступні:

•• функція керування насосами;
•• пуск обертового двигуна, вбудований ПІД-регулятор;
•• подолання провалів напруги;
•• 8 наборів параметрів;
•• оптимізація поля;
•• автоматичний потенціометр;
•• подвійний час розгону/уповільнення.

Завдяки широкому набору додаткових пристроїв 
даної серії перетворювачі частоти в шафах керування 
можуть бути оснащені інтерфейсом послідовного 
зв'язку, виносним пультом керування для установки 
на дверях шафи, гальмівним блоком, вихідними 
дроселями.

5.1 Перетворювачі частоти ABB серії ACQ580

Особливістю шаф керування є незмінність у виборі 
постачальників комплектуючих, які використовуються 
при складанні. Ми працюємо тільки з перевіреним 
і надійним обладнанням провідних європейських 
виробників. Крім того, компанія IWT є постійним 
партнером і ексклюзивним постачальником ряду фірм, 
обладнання яких присутнє в якості основних елементів 

шаф керування. Серед постачальників обладнання 
можна виділити шведсько-швейцарську компанію 
ABB, яка є одним з лідерів в області керування 
насосами і виробництва, що використовує в даних 
цілях перетворювачі частоти, м'яких пускачі і моніторів 
навантаження.
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5КОРОТКИЙ ОПИС ЗАСТОСОВУВАНИХ КОМПОНЕНТІВ

Керування моментом
Найбільш плавний пуск електродвигуна досягається 

при керуванні струмом за всіма трьома фазами, що 
передбачає симетричні струми і плавний розгін без 
таких недоліків, як додаткові втрати електроенергії, 
шум і вібрації, властивих пристроям плавного пуску з 
керуванням за двома фазами.

Керування
Пристрій плавного пуску ABB здійснює керування 

за трьома фазами, із застосуванням унікальних 
алгоритмів регулювання моменту на валу двигуна. 
Звичайні пристрої плавного пуску використовують 
метод лінійного збільшення напруги, в той час як 
пристрій плавного пуску ABB постійно розраховує і 
задає фактичний крутний момент електродвигуна 
відповідно до вимог навантаження, що дозволяє 
додатково знизити пускові струми на 30%. Керування 
моментом забезпечує плавний пуск з постійним 
прискоренням навантаження без ривків виконавчого 
механізму і кидків струму і напруги. Зниження пускових 
струмів дозволяє використовувати запобіжники 
меншого номіналу і кабелі меншого перетину, що в 
підсумку дозволяє здешевити проект. Застосування 
пристрою плавного пуску ABB призводить до зниження 
механічних навантажень, поліпшення керування і 
контролю над технологічними процесами, зниження 
витрат на обслуговування.

5.3 Пристрої плавного пуску ABB

5.2 Перетворювачі частоти ABB серії ACS310

Перетворювачі ABB серії ACS310 використовуються 
в шафах для електродвигунів, потужністю не 
вище 22 кВт. Перетворювачі частоти даної серії 
використовуються в шафах керування серій АПК40-

...54Ч2, АПК40-...54Ч3, АПК40-...54КЧ. Гнучкість 
перетворювачів цієї серії дозволяє налаштувати їх на 
насосно-вентиляторне застосування. Програмованими 
функціями перетворювачів частоти серії ACS310 є 
регулювання обмеження струму при розгоні, роботі і 
гальмуванні, компенсація ковзання, автоматична IR-
компенсація і функція економії електроенергії, вибір 
векторного або В/Гц режиму керування, 8 швидкостей 
і заборонені частоти, В/Гц криві, а також автопуск при 
подачі напруги, автоперезапуск після спрацьовування 
захистів і «летючий» пуск обертових двигунів. 
Перетворювачі частоти оснащені інтерфейсом 
послідовного зв'язку RS485 через протокол Modbus 
RTU.

Функція керування насосами
У перетворювач частоти ABB серії ACS550 

вбудована функція керування насосами. Це означає, що 
стандартний перетворювач даної серії може керувати 
установкою, що включає в себе до трьох насосів без 
будь-яких додаткових пристроїв. Якщо встановлені 
додаткові плати реле, то кількість контрольованих 
насосів збільшується до 7.

Функція керування насосами реалізує «каскадний» 
метод керування: в залежності від витрати, тиску або 
температури, за сигналами вихідних реле ACS550 або 
додаткової плати реле включаються додаткові насоси. 
Таким чином, ACS550 є пристроєм-майстром для всієї 
системи. Додаткові насоси можуть підключатися через 
перетворювачі частоти, м'які пускачі або безпосередньо 
до мережі.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Від датчика
тиску

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Заданий
тиск Anin 1

Anin 2

Частотний
перетворювач

Рис. 29 – Функція керування насосами
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5ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ ABB

Захист процесу
За допомогою вбудованого монітора навантаження 

пристрій плавного пуску контролює момент на 
валу електродвигуна, що запобігає виходу з ладу 
виконавчого механізму. Монітор навантаження без 
додаткових зовнішніх пристроїв і датчиків дозволяє 
відстежити і запобігти таким аваріям, як заклинювання 
робочого колеса, сухий хід насоса, робота вентилятора 
на засмічений фільтр і багато інших. Також монітор 
навантаження може бути використаний в алгоритмах 
керування і контролю технологічного процесу, 
наприклад, при змішуванні компонентів, де необхідно 
контролювати певну в'язкість кінцевого продукту. При 
виході навантаження на валу двигуна за налаштований 
користувачем діапазон буде проведена видача 
попереджувального сигналу або швидка, але плавна 
зупинка механізму. Вбудований аналоговий вихід 
дозволяє передати на віддалений диспетчерський 
пульт фактичне навантаження на валу електродвигуна.

Захист електродвигуна
Пристрої плавного пуску ABB мають в стандартній 

комплектації вхід для підключення PTC-датчика. Крім 
того, за допомогою опцій пристрій плавного пуску 
дозволяє підключити датчик температури PT100, 
що дозволяє контролювати температуру двигуна 
і механізму в найкритичніших вузлах. Програмне 
забезпечення пристрою плавного пуску здійснює 
функцію теплового захисту двигуна по кривим i2t, які 
досить просто налаштовувати під конкретні вимоги.

Плавна зупинка
Пристрій плавного пуску ABB пропонує ефективні 

рішення зупинки електродвигуна незалежно від того, 
плавно або швидко потрібно провести гальмування. 
Зупинка насоса по лінійній залежності виключає ризик 
гідравлічного удару. Вбудована функція динамічного 
гальмування забезпечує швидку зупинку без 
використання механічного гальма.

Повільна швидкість і поштовховий режим
Крім розгону електродвигуна до номінальної 

швидкості і гальмування пристрій плавного пуску ABB 

дозволяє запускати двигун на повільній швидкості 
в прямому і зворотному напрямку без застосування 
додаткового обладнання. Повільна швидкість або 
поштовховий режим в прямому або зворотному 
напрямку можуть бути корисні для завантаження 
/ розвантаження центрифуг або змішувачів, 
позиціонування навантаження, а також діагностичних і 
сервісних цілей.

Компактні розміри
Завдяки новітній апаратній платформі і сучасним 

компонентам пристрої плавного пуску ABB є одними з 
найбільш компактних у своєму класі.

Великий досвід проектування пристроїв керування 
двигунів дозволило створити не тільки компактне, але і 
ергономічне рішення, що дозволяє знизити витрати на 
використання пристроїв плавного пуску ABB в складі 
шаф керування і автоматизації.

Годинник реального часу і логічний контролер
Пристрій плавного пуску ABB має вбудований 

логічний контролер, який включає в себе набір 
програмованих блоків, таких, як логічні функції, 
компаратори, тригери, лічильники та таймери. Це 
дозволяє виконувати прості алгоритми автоматизації 
технологічного процесу без використання контролерів 
або програмованих реле. Вбудований годинник 
реального часу використовуються для запису помилок 
в журнал подій і для включення і відключення пристроїв 
плавного пуску в заданий час.

Простота установки і використання
Установка проводиться швидко і з мінімальними 

супутніми витратами фінансових коштів, так як не 
потрібно ніякого додаткового обладнання. Весь 
функціонал шафи керування електродвигуном вже 
включений в пристрій плавного пуску ABB. Ряд опцій 
дозволяє додатково розширити функціональність 
пристрою плавного пуску.

Пристрій плавного пуску ABB обладнано панеллю 
керування з дисплеєм і можливістю копіювання 
параметрів. Панель керування пристроїв плавного 
пуску ABB має зручну у використанні систему меню і 
окремі кнопки для пуску і зупинки електродвигуна.
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ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ШАФИ КЕРУВАННЯОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Інформація про замовника
Організація*
Контактна особа*
Контактний телефон*
E-mail
Сфера діяльності
Дані про об’єкт
Назва і місце установки
Опис системи

Система
ХВП ГВП Опалення Пожежогасіння

Вентиляція КНС Димовидалення Інше

Тип виконавчого 
механізму

Насос Вкажіть тип:
Вентилятор Вкажіть тип:
Засувка Вкажіть тип:
Інше

Параметри
Тиск Рівень Витрати Температура
Перепад Інше

Датчик зворотного зв’язку Реле Електроди Поплавок Аналоговий датчик[1] ЕКМ
Захист від сухого ходу Реле Електроди Поплавок Електронний захист
Додатково
1. в полі «Додатково» вказують тип датчика, необхідність його живлення від шафи (активний/пасивний/з власним джерелом живлення).
Група електродвигунів
Кількість електродвигунів Загальна кількість: Робочих[2]: Резервних[3]:
Схема підключення Змінний майстер[4] Постійний майстер[5]
Алгоритм роботи насосів (докладний опис ввімкнення/
вимкнення)
2. Кількість одночасно працюючих електродвигунів (один основний та додаткові електродвигуни, що вмикаються за сигналом від керуючих 
реле або датчика).
3. Кількість резервних електродвигунів (вмикаються автоматично при аварії системи керування).
4. З перетворювачем частоти працюють всі електродвигуни по черзі.
5. З перетворювачем частоти працює тільки один електродвигун.

Дані електродвигунів
Номер електродвигуна 1 2 3 4 5 6
Потужність, кВт
Напруга, В
Номінальний струм
Ном. частота обертання, об/хв
Тип електродвигунів Асинхронний з к. з. ротором Асинхронний з фазним ротором
Наявність вбудованих пристроїв 
в двигуні

PTC-датчик Термореле
Pt100/ Pt1000 Датчик вологості (вказати тип)

Примітка

Параметри шафи та навколишнього середовища
Розташування вводів/виводів в ШК Знизу[6] Зверху
Обмеження за габаритами Висота Ширина Глибина
Виконання Навісне Підлогове
Ступінь захисту шафи IP54 Інший
Максимальна відстань від шафи до двигуна, м
6.В стандартному виконанні розташування вводів/виводів в усіх шафах керування – знизу.

Спосіб запуску
Прямий пуск Перетворювач частоти на кожний електродвигун
Пуск «Зірка - Трикутник» Один перетворювач частоти, пуск додаткових насосів напряму від мережі
Плавний пуск Один перетворювач частоти, пуск додаткових насосів через пристрій плавного пуску

Додаткові функції шафи керування
Один ввід живлення Сухі контакти
Два вводи живлення (з АВР) GSM
Два вводи живлення (без АВР) Зв'язок по послідовному інтерфейсу
Ввід на кожний електродвигун Вкажіть протокол Вкажіть інтерфейс

Вкажіть потрібні сигнали в розділі «Інші вимоги та побажання»
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ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ШАФИ КЕРУВАННЯ

Інші вимоги та побажання
Дистанційне керування Вкажіть сигнали

Диспетчеризація Вкажіть сигнали

Вимоги до режимів керування

Вимоги до індикації на передній панелі

Дистанційний пульт керування

Додаткове обладнання (для включення в комплект постачання)
Датчик тиску 4-20 мА
Реле тиску
Реле захисту від сухого ходу
Датчик рівня поплавкового типу

Алгоритм роботи системи/Примітки

* Пункти обов’язкові для заповнення.
Увага! Компанія «Інтегровані водні технології» не несе відповідальності за правильність вихідних даних для підбору обладнання, вказаних в 
опитувальному листі.

Дата
Печатка

організації
Підпис відповідальної особи, яка 
заповнила опитувальний лист
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Автоматичні вимикачі
Лінія 220 В Лінія 380 В
1 Іном Кількість 1 Іном Кількість
2 Іном Кількість 2 Іном Кількість
3 Іном Кількість 3 Іном Кількість
4 Іном Кількість 4 Іном Кількість
5 Іном Кількість 5 Іном Кількість
6 Іном Кількість 6 Іном Кількість
Додаткові опції АВР для IP54

Додатково
Лічильник Тип лічильника

Вкажіть на які лінії встановлювати лічильники[1]
Дросель Тип дроселя

Вкажіть на які лінії встановлювати дроселі[1]
Конденсатор Тип конденсатора

Вкажіть на які лінії встановлювати конденсатори
ПЗВ Тип ПЗВ

Вкажіть на які лінії встановлювати ПЗВ
1. Номер лінії визначається з таблиці вибору автоматів навантаження. Якщо автоматів більше одного, то позначення 1.1, 1.2 і т. д.

ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ВВІДНОЇ РОЗПОДІЛЬНОЇ 
ШАФИОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Інформація про замовника
Організація*
Контактна особа*
Контактний телефон*
E-mail
Сфера діяльності
Дані про об’єкт
Назва і місце установки
Ввідний розподільний пристрій серії АРП
Номінальна напруга 690 В 380 В 220 В
Номінальний струм Виконання Навісне Підлогове
Ввідний автомат Іном Тип розчіплювача Тепловий Магнітний

Додаткові опції

АВР Вибір основного вводу Без вибору основного вводу

Лічильник
На перший ввід На другий ввід

Тип лічильника
Дросель Тип дроселя
Конденсатор Тип конденсатора

Характеристики конденсатора
Примітка
Ввідний розподільний пристрій серії РП
Тип панелі РП IP00  IP54
Виконання для IP54 Навісне Підлогове Інше
Номінальна напруга 690 В 380 В 220 В
Номінальний струм
Ввідний автомат для IP54 Іном Тип розчіплювача Тепловий Магнітний Комбінований

Додаткове опції для АРП та РП
Робоче освітлення АРП РП Кількість та розміщення
Тип освітлення
Розетки 380 220 Інше
Розміщення розеток АРП РП Кількість та розміщення
Понижуючий трансформатор АРП РП Кількість та розміщення
Тип понижуючого трансформатора
Додаткові вимоги та побажання

Дата
Печатка

організації
Підпис відповідальної особи, яка 
заповнила опитувальний лист

* Пункти обов’язкові для заповнення.
Увага! Компанія «Інтегровані водні технології» не несе відповідальності за правильність вихідних даних для підбору обладнання, вказаних в 
опитувальному листі.
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ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ШАФИ КЕРУВАННЯ 
ТЕПЛОВИМ ПУНКТОМ ШКТП

Інформація про замовника
Організація*
Контактна особа*
Контактний телефон*
E-mail
Сфера діяльності
Дані про об’єкт
Назва і місце установки
Опис системи

Система (в колонках 
проставити номер контуру)

Опалення ГВП
Вентиляція Інше

Опалення (в колонках 
вказати кількість)

Насос Вкажіть тип:
Регулятор Вкажіть тип:
Підтримання тиску Вкажіть тип:

ГВП
Насос Вкажіть тип:
Регулятор Вкажіть тип:
Підтримання тиску Вкажіть тип:

Вентиляція
Насос Вкажіть тип:
Регулятор Вкажіть тип:
Підтримання тиску Вкажіть тип:

Інше
Вкажіть тип:
Вкажіть тип:
Вкажіть тип:

Керування двигунами та регуляторами
Керування двигунами контуру 
опалення

Прямий пуск Плавний пуск ПЧ на кожний електродвигун
Частотне регулювання Один перетворювач частоти

Керування регулятором 
контуру опалення Трипозиційне регулювання Регулювання по сигналу 

4-20 мА Інше

Керування двигунами контуру 
ГВП

Прямий пуск Плавний пуск ПЧ на кожний електродвигун
Частотне регулювання Один перетворювач частоти

Керування регулятором 
контуру ГВП Трипозиційне регулювання Регулювання по сигналу 

4-20 мА Інше

Керування двигунами контуру 
Вентиляції

Прямий пуск Плавний пуск ПЧ на кожний електродвигун
Частотне регулювання Один перетворювач частоти

Керування регулятором 
контуру Вентиляції Трипозиційне регулювання Регулювання по сигналу 

4-20 мА Інше

Керування двигунами
Прямий пуск Плавний пуск ПЧ на кожний електродвигун
Частотне регулювання Один перетворювач частоти

Керування регулятором Трипозиційне регулювання Регулювання по сигналу 
4-20 мА Інше

Додаткові функції шафи керування
Кількість вводів живлення Передача сигналів через модеми

Другий ввід живлення (з АВР) Дротові
Другий ввід живлення (без АВР) Радіо
Ввід на кожний електродвигун GSM
Джерело безперебійного живлення інше
Режим «День/Ніч» [1] Час роботи День Час роботи Ніч
Зв'язок по послідовному інтерфейсу з 
іншими приладами Вкажіть протокол Вкажіть протокол

1. Необхідний для підтримання двох рівнів тиску (наприклад, в різний час доби).

Додаткове обладнання (для включення в комплект постачання)
Датчик тиску 4-20 мА Діапазон вимірювання, бар
Реле тиску Робочий/максимальний тиск
Реле захисту від сухого ходу Вкажіть тиск сухого ходу
РТС-датчики для зовнішнього монтажу на кожний електродвигун
Датчик температури занурювальний

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ



Компанія залишає за собою право 
вносити конструктивні зміни

044 594 74 74
www.iwt.ua138

ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ШАФИ КЕРУВАННЯ 
ТЕПЛОВИМ ПУНКТОМ ШКТПОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Інші вимоги та побажання
Дистанційне керування та диспетчеризація Вкажіть сигнали

Вимоги до режимів керування

Вимоги до індикації на передній панелі

Дистанційний пульт керування

Алгоритм роботи системи/Примітки

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ

КАНАЛІЗАЦІЯ

ПОЖЕЖОГАСІННЯ

ШАФА КЕРУВАННЯ

ОПАЛЕННЯ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ

Дата
Печатка

організації
Підпис відповідальної особи, яка 
заповнила опитувальний лист

* Пункти обов’язкові для заповнення.
Увага! Компанія «Інтегровані водні технології» не несе відповідальності за правильність вихідних даних для підбору обладнання, вказаних в 
опитувальному листі.



ПРО КОМПАНІЮ    БЛОГ    СЕРВІС    ВАКАНСІЇ    ПРОЕКТУВАЛЬНИКАМ    КОНТАКТИ

044 594 74 74  067 441 42 77  INFO@IWT.COM.UA

БІЛЬШЕ
1500 РЕАЛІЗОВАНИХ
НАСОСНИХ СТАНЦІЙ

ВЛАСНЕ
ВИРОБНИЦТВО В КИЄВІ

СЕРТИФІКАЦІЯ
ISO 9001:2015

КОНСУЛЬТАЦІЇ
ТА СЕРВІС

РОБОТА ЗА
СТАНДАРТАМИ
МНС УКРАЇНИ

ПОДОРОЖІ ДО ЄВРОПИ
НА ЗАВОДИ ПАРТНЕРІВ
ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ

З 2008 РОКУ
НА РИНКУ УКРАЇНИ

ВИРОБЛЯЄМО
НАСОСНІ СТАНЦІЇ

ПІДБІР НАСОСІВ
МЕНШЕ НІЖ ЗА 20 ХВ

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ

КАНАЛІЗАЦІЯ

ПОЖЕЖОГАСІННЯ

ШАФА КЕРУВАННЯ

ОПАЛЕННЯ

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ

www.iwt.ua

Заходьте на сайт та замовляйте 
екскурсію на наше виробництво!



ТОВ “Інтегровані Водні Технології”

04119 м. Київ, Україна
вул. Сім’ї Хохлових, 8а
+38 044 594 74 74 (багатоканальний)
e-mail: info@iwt.com.ua
www.iwt.ua
facebook.com/integratedwatertechnologies
instagram.com/integratedwatertechnologies


